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Contrast Boostertm

Ny andningskontrollenhet  
för att förbättra kvaliteten  
på lung-CT

Tekniska data

Produktklassificering enligt förordning (EU) 
2017/745

I

Mått (L × B × H) 134 × 126 × 149 mm (Laddnings- och kommunikationsenhet 
med patientenhet)

Vikt Vikt ca. 560 g (inklusive patientenhetens vikt 60 g och 
engångsmunstyckets vikt 5 g)

Elektrisk anslutning 100-240 V AC, 50/60 Hz

Max. strömförbrukning (nominellt värde) i drift 
(vid 230 V)

7,5 W

Strömförsörjning ingång laddnings- och 
kommunikationsenhet 

5 V likström

Laddningstid för patientgränssnittsenheten Max 2 minuter

Laddnings- och kommunikationsenhet samt patientenhet

Användningstid Per patient

Engångsmunstycke

Världens
första



Alla 
studieresultat 
finns här

Patientenhet
—	 Låg vikt
—	 Lätt att hålla med munnen utan att använda händerna
—	 Kort laddningstid (mindre än 2 minuter)

LED-indikering
Visning av patientens sugkraft

Engångsmunstycke
Byts mellan patienterna

Laddnings- och  
kommunikationsenhet
—	 Laddnings- och 

kommunikationsenhet 
för patientenhet 

—	 Speglad LED-indikering 
på patientenhet för 
radiografer

Har du någonsin upplevt problemet med 
otillräcklig kontrast vid lung-CT?

Klar att användas på nolltid 
Inställning och funktion av Contrast Booster

Utan Contrast Booster 
(uppmaning att hålla andan)* 

—	 Otillräcklig kontrast i lungartärstammen
—	 Ingen tillförlitlig diagnos eller uteslutning av  

lungemboli möjlig

Med Contrast Booster 
(Müller-manöver)*

—	 Ökning av kontrastdensitet i målkärl*
—	 Bättre diagnostisk signifikans*
—	 Lägre gradav felaktig kontrast*

Vi presenterar Contrast Booster
Stödjer en guidad, kontrollerad  
sugmanöver (Müllermanöver) 
→	 Optimerad CT-bildkvalitet*
→	 Andel fullt diagnostiserbar  

bildkvalitet 89,6 %*

Förhindrar inflödet av blod utan  
kontrastmedel från vena
cava inferior och därmed tillfälliga  
avbrott i kontrasten (TIC fenomen)* 
→	 Lägre grad av otillräcklig kontrast i 

målkärlen*

Ökad kontrastdensitet i målkärlen och 
bättre diagnostisk signifikans
→	 Felaktig kontrastuppladdning  

reduceras* 

Möjliggör en konstant, reproducerbar 
andningsposition 
→	 Säkerställer en jämn, jämförbar  

CT-bildkvalitet under diagnostiska 
undersökningar*

→	 Färre falskt positiva och/eller falskt 
negativa diagnoser*

* von Muenchhausen, Janssen, Overhoff, Rink, Geurts, Gutzeit, Prokop, Schoenberg & Froelich.
„Influence of device-assisted suction against resistance (Mueller maneuver) on image quality in
CTPA for suspected lung embolism“; en studie utförd av Mannheim, DE; European Radiology, 2023


