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Rad-97™ Pulse CO-Oximeter®
Liten och lätt pulsoximeter av bordsmodell

•	 Stor och tydlig multi-touch LCD skärm i färg där 
ljusintensiteten kan ändras av användaren

•	 Sensor som automatiskt justerar ljusintensiteten för 
omgivande ljus

•	 Profilindikatorer med olika färg för olika patientprofiler
•	 Uppladdningsbart batteri, 3tim uppladdningstid, upp 

till 7 tim batteritid 
•	 Automatisk rotation av skärmen när monitorn ändrar 

”läge” mellan stående/liggande 
•	 Med Masimo SET™ teknologi som är uppgraderingsbar 

till rainbow SET™ parametrar
•	 Kommunikationsmöjligheter med WiFi (802,11 abg), 

Bluetooth® LE, Nurce Call, Ethernet och USB port, vilket 
möjliggör automatiserad dokumentation av patientdata 
med Patient SafetyNet™ eller Iris Gateway™ till 
sjukhusets gränssnitt och PDMS

•	  Väger endast 1,36 kg

Produktinformation

Artikelnummer Benämning Förp

9738 Rad-97™ Pulse CO-Oximeter® inklusive mellankabel 1 st

9797 Rad-97™- NIBP, SpO2 (inkl. mellankabel & NIBP slang) 1 st

Orderinformation

Rad-97™ Pulse CO-Oximeter®med NIBP
Produktinformation
•	 Stort utbud av NIBP-kuffar, från neo till lår-kuff

Masimo SET® parametrar Uppgraderingsbara rainbow SET™ parametrar
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Rad-97™ Pulse CO-Oximeter® 
Med Nomoline™ kapnografi

•	 Sidestream teknologi
•	 Stort utbud av grimmor, adaptrar och 

samplingslangar

Produktinformation 

Artikelnummer Benämning Förp

9799 Rad-97™-NomoLine™ kapnografi SpO2 inkl. RD-set mellankabel 1 st

2012R7DS-3RD Radical-7® handenhet med färgskärm (9500), dockningsstation (9023) och 
mellankabel RD-SET, 150 cm, artikelnummer 4103 1 st

Orderinformation

Radical-7® Pulse CO-Oximeter®

Produktinformation 
•	 Mäter SpO2, puls (PR) och perfusionsindex (PI) 

med möjlighet att uppgradera till rainbow™  
parametrar 

•	 Uppladdningsbart batteri med 4 tim drifttid 
•	 Integrerad trådlös 802.11-radio & Bluetooth  

vilket möjliggör automatiserad dokumentation av 
patientdata med SafetyNet™ eller Iris Gateway™  
till sjukhusets gränssnitt och PDMS 

•	 Kan användas både som bärbar och fristående 
monitor

Masimo SET® parametrar

En non-invasiv monitor med touch skärm som är uppgraderingsbar

Kapnografi parametrar

Uppgraderingsbara rainbow SET™ parametrar


