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Rad-G™ pulsoximeter 
En robust handhållen enhet, utrustad med Masimo SET® pulsoximeterteknologi

•	 Försedd med ett starkt yttre hölje som är anpassat 
för att klara flertalet olika miljöer  

•	 Slimmad design och låg vikt underlättar transport 
och förvaring

•	 Interaktiv touch display
•	 Internt uppladdningsbart batteri för 24 timmars 

operativ användning
•	 Konfigurerbara larm
•	 Utrustad med Masimo SET® teknologi för 

kontinuerlig mätning av syremättnad (SpO2), 
pulsfrekvens (PR), perfusionsindex (Pi), pleth 
variability index (PVi) och andningsfrekvens från 
plethkurvan (RRp)

•	 Visning av plethkurva för ytterligare information 
vid patientbedömning

•	 SpO2: 70-100%
•	 Pulsfrekvens: 25-240 spm
•	 Andningsfrekvens: 4-70 rpm
•	 Vikt: 270 gram / Storlek: 7,4 x 19,8 x 2,5 cm

Produktinformation 

Artikelnummer Benämning Förp

9847 Rad-G™ pulsoximeterkit med direktfingersensor, nätadapter ingår 1 st

9849 Rad-G™ pulsoximeterkit med RD SET® G15-05 mellankabel, nätadapter ingår 1 st

4325 Rad-G™ direktfingersensor 90 cm, flerpatientmodell, vikt: ≥ 3 kg 1 st

4653 Rad-G™ YI-sensor flerpatientmodell med direktkoppling 90 cm, vikt: > 1 kg 1 st

4773 Rad-G™ RD mellankabel 150 cm 1 st
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