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Orderinformation
Artikelnummer Benämning Förpackning
I-VL-01-0003 Startpaket Videolaryngoskop VX-30 - Monitor 3 tum + handtag + väska 1 set/förp

I-VL-01-0004 Startpaket Videolaryngoskop VX-35 - Monitor 3,5 tum + handtag + väska 1 set/förp

I-VL-02-0010 Videolaryngoskop Monitor MX-30, 3 tum 1 st/förp

I-VL-02-0011 Videolaryngoskop Monitor MX-35, 3,5 tum 1 st/förp

I-VL-02-0012 Handtag HX-M till videolaryngoskop 1 st/förp

I-VL-04-0006 Väska till videolaryngoskop VX-30 & VX-35 1 st/förp

I-VL-03-0007 Engångsblad till laryngoskop INF 0 - Neo/Nyfödd 10 st/förp

I-VL-03-0008 Engångsblad till laryngoskop INF 1 - Spädbarn 10 st/förp

I-VL-03-0009 Engångsblad till laryngoskop MAC 1 - Barn 10 st/förp

I-VL-03-0010 Engångsblad till laryngoskop MAC 2 - Vuxen, liten 10 st/förp

I-VL-03-0011 Engångsblad till laryngoskop MAC 3 - Vuxen 10 st/förp

I-VL-03-0012 Engångsblad till laryngoskop MAC 4 - Vuxen, stor 10 st/förp

I-VL-03-0013 Engångsblad till laryngoskop MAC DA3 - Svår luftväg 10 st/förp

VX-serien med användarvänlig plug-and-play-lösning

Uppladdningsbart batteri
Integrerat, uppladdningsbart 
batteri med upp till 180 min 
driftstid.

Plug & Play pekskärm
Anslut. Slå på. Intubera.  
Smidig och intuitiv hantering via 
pekskärm – 3” eller 3,5” display 
för optimal användarupplevelse.

Dokumentation & åtkomstkontroll
Dokumentera intubationen på det inte-
grerade minneskortet (över 400 videor /  
3 miljoner bilder). Med valbart lösenord 
skyddas dina journaler effektivt mot obe-
hörig åtkomst.

Optimerad för utbildningssyfte
Tillgänglig för MX-35: Mini HDMI (USB-C) 
för direktsändning till extern monitor 
och USB-C för filöverföring till dator eller 
laptop.

Ergonomiskt handtag
Optimerad för både vänster- och höger-
hänta. Monitorn förblir alltid centrerad 
för bästa sikt och enkel hantering.

Skyddad kontakt
Den sänkta kopplingen mellan blad och handtag 
minimerar tryckpunkter vid intubering.

HD-kamera
2 MP CMOS-kamera med upplösning på 
1280 x 720 pixlar.

Förformad styrkanal
Den förformade styrkanalen leder tuben 
genom kamerans synfält, minimerar onö-
diga rörelser och ger en smidig, skonsam 
intubering.

Skyddad och hygienisk
Med sin IP67-klassning är VX-serien skyddad  
vid klinisk användning och helt tålig mot 
damm, vätskor och desinfektionsmedel.


